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Art. 1. Riferimento alla legislazione vigente
Il prontuario per la qualitad architettonica e mitigazione ambientale e previsto dalla L. R. n.
11/2004 art. 19, tra gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Attuativo (PUA).
|l prontuario costituisce parte integrante del PUA, ai sensi dell'art. 19 della L. R. 11/2004.

Art. 2. Ambito di applicazione del prontuario
Il prontuario ha efficacia nellambito di attuazione del PUA e si applica sia sui nuovi
interventi sia su quelli relativi all'esistente.
Il prontuario raccoglie indicazioni in relazione alla progettazione degli interventi edilizi di
trasformazione del territorio, nonché disciplina lattuazione delle previsioni di
conservazione ambientale contenute negli strumenti di pianificazione comunale.
| contenuti del prontuario per la qualita architettonica e la mitigazione ambientale non sono
da ritenersi vincolanti ma utilizzati come linee guida per una buona progettazione. Sono
quindi ammesse soluzioni alternative.

Art. 3 Finalita del prontuario
Il prontuario persegue l'obiettivo di disciplinare gli interventi di nuova edificazione a
supporto di quanto previsto nelle NTO e nel RE.

Art. 4 Caratteristiche dei fabbricati
La nuova edificazione deve preferibilmente rispettare il modello insediativo dei fabbricati
esistenti attigui disponendosi conformemente all'orientamento a all'andamento naturale del
terreno.
Le nuove costruzioni devono armonizzarsi nel contesto ambientale sia naturale che
costruito e riprendere le tipologie edilizie degli edifici in linea binati, a schiera o isolati.
Sono da evitare riproduzioni di elementi costruttivi come portici, volti, archi, ecc, che non
siano funzionali allo schema strutturale del progetto e che come tali rivestano carattere di
mera finzione scenica; & quindi auspicabile inserire elementi costruttivi ripresi dalla
tradizione ma rivisitati in chiave contemporanea caratterizzandoli anche con I'utilizzo di
nuovi materiali.
Nel caso di realizzazione di pili volumi tra loro in evidente relazione figurativa, il progetto
deve porre attenzione all'aggregazione spaziale e alla composizione volumetrica al fine di
evitare associazioni casuali che danneggiano limmagine dell'ambiente.
La copertura ove possibile deve uniformarsi al sistema delle coperture preesistenti,
tenendo 'orientamento dei fabbricati: Sono consentite strutture piane a copertura di vani di
collegamento tra edifici o porticati; in questo caso & auspicabile la soluzione di tetto verde.
Negli interventi sull'esistente quando la struttura di copertura & di legno deve essere
mantenuta e ripristinata.
Sulle coperture possono essere realizzate finestre in falda nel rispetto del tipo di
intervento.
| comignoli devono essere improntati di semplice forma, sono da evitare soluzioni di
cemento e canne di acciaio.
Le aperture possono essere anche di ampie dimensioni con affaccio diretto sul verde
privato; possono essere previsti sistemi di oscuramento automatici a pacchetto costituiti da
lamelle metalliche.
Le murature esterne potranno avere finitura a malta fina colorata con colori tenui o pittura




a base calce, terre colorate anche con finitura tamponata con spugna o sacco. Sono
ammesse lavorazioni del paramento murario esterno con conci di pietra locale.

Art. 5 Spazi scoperti
Le aree scoperte private vanno considerate come elementi di interesse figurativo per
esprimere il carattere e l'individualita dellinsediamento abitativo.

Verde

Il verde va caratterizzato con limpianto di alberature autoctone, a foglia caduca o
persistente, ai sensi dell'art. 72 delle NTO del PI, in posizione tale da evitare impatto e
commistione con lo spazio pubblico.

| camminamenti dovranno essere realizzati con pietre naturali locali, posate a secco sul
prato. La superficie scoperta deve essere il pil possibile permeabile e consentire un
rapido drenaggio e allontanamento delle acque meteoriche.

[lluminazione

Lilluminazione artificiale concorre nella caratterizzazione dell'insediamento abitativo
utilizzando al meglio le potenzialita espressive della luce. Si auspica ['utilizzo di sorgenti
luminose a basso consumo.

Recinzioni

Le recinzioni sono elementi di separazione tra proprieta e spazi con diversa funzione.

Gli elementi di recinzione dovranno essere progettati con la massima semplicita e non
arrecare disturbo visivo oppure risultare particolarmente impattanti. E' preferibile I'impiego
di materiali tradizionali, sono ammesse reti metalliche a maglia quadra o rettangolare in
questo caso vanno previsti mascheramenti con siepi vive,

L'altezza massima delle recinzioni non dovra superare la misura di mt. 1,50, lo zoccolo
potra avere un'altezza massima di mt. 0,50.

Sono ammesse porzioni di recinzione piene con altezza di mt. 1,50 a condizione che siano
rivestite con pietra o intonaco come da tradizione locale.

Art. 6 Energia e sostenibilita
Da privilegiare ed incentivare la sostenibilita energetico ambientale per la realizzazione di
nuovi interventi residenziali al fine di tutelare la salute pubblica e la qualta della vita.
Gli interventi di edilizia ecosostenibile fanno riferimento a principi di sostenibilita
ambientale e di miglioramento della qualita della vita, soddisfacendo i requisiti che, art. 2
comma 1 L.R. Veneto n. 4/2007:

. favoriscono il risparmio energetico, l'utilizo delle fonti rinnovabili, riutilizzano le
acque meteoriche;

. garantiscono il benessere, la salute e l'igiene dei fruitori;

. si avvalgono di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di
arredi fissi selezionati tra quelli che non sviluppano gas tossici, inquinamento
dell'acqua del suolo;

. privilegiano l'impiego di materiali e manufatti recuperabili e riutilizzabili anche al
termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo




di energia.
A tali requisiti si ispirano le linee guida in materia edilizia sostenibile ai sensi dell'art. 2
comma 2 della L.R. Veneto 4/2007 e successive integrazioni con DGR Veneto 2499/2009.
al fine di dare concreta attuazione ad una edilizia ecosostenibile, I'amministrazione
Comunale pud prevedere forme di incentivazione come coefficienti di riduzione da
applicare agli oneri di urbanizzazione o bonus volumetrici eccedenti i volumi
legittimamente riconosciuti.

Art. 7 Requisiti energetici per I'edilizia ecosostenibile
Prestazione dell'involucro
Per gli edifici di nuova costruzione & conveniente I'rientamento dell'asse longitudinale
principale lungo la direttrice est-ovest.
E' consigliato impiego di materiali ecosostenibili nell'edilizia che rispondano all'esigenza
di risparmio energetico, di minor inquinamento ed impatto ambientale, che garantiscano
condizioni di vita e di lavoro pill sane. Quindi privilegiare soluzioni di protezione al sole,
migliorare linerzia termica, lisolamento termico e lindice di prestazione energetica
dell'intero edificio.

Efficienza energetica degli impianti

Privilegiare impianti di ventilazione meccanica controllata, sistemi di produzione ad alto
rendimento e a bassa temperatura. E' consigliato adottare l'impiego di soluzioni avanzate
per la propagazione del calore o del raffrescamento per irraggiamento, come pannelli
radianti integrati nel pavimento, nel soffitto o a parete, per mantenere la temperatura
dell'aria in condizioni di comfort con il minimo impiego di risorse energetiche.

Fonti energetiche rinnovabili
Dotare le singole unita di sistemi di captazione dell'energia del sole per produrre come
impianti solari termici o fotovoltaici.

Risparmio della risorsa idrica

La gestione sostenibile comprende un insieme di possibili interventi dalla cui
combinazione possono emergere in dipendenza dalle rispettive esigenze o dalle
condizioni locali, scenari particolari di gestione delle risorse idriche.

Per consentire il risparmio delle risorse idriche sono previsti: la riduzione del consumo di
acqua potabile; recupero per uso compatibile delle acque meteoriche.

Al fine di ridurre il consumo dell'acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale
del consumo di acqua; tale obbligo va esteso a tutti gli edifici di nuova costruzione e a
quelli esistenti nel caso in cui venga rifatta la rete idrica privata.

Inoltre si dovranno adottare dispositivi per la rogolazione del flusso di acquadalle cassette
di scarico dei gabinetti e privilegiare l'uso di flussi areati o riduttori di flusso per rubinetti e
docce.

Al fine di ridurre il consumo di acqua potabile, si prevedera nelle aree residenziali il
riutilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del
verde pertinenziale, la pulizia dei cortili passaggi € usi tecnologici passivi.

Gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti interessati da ristrutturazioni in cui
previsto il rifacimento dell'impianto idraulico, con una superficie destinata a verde




superiore a 100 mq, devono preferibilmente dotarsi di una cisterna interrata per la raccolta
dell'acqua piovana, il cui volume non pud essere inferiore a 2 mc.

Riduzione dell'inguinamento atmosferico

Per favorire la riduzione dellinquinamento atmosferico nella progettazione degli
insediamenti residenziali vanno utilizzate barriere vegetali, pavimentazioni su grigliati
erbosi, tetti verdi al fine di limitare la diffusione delle polveri sottili.

La tipologia urbana ed edilizia dovré permettere la ventilazione naturale degli edifici.

Nella scelta degli impianti tecnologici degli edifici si dovra privilegiare sistemi ad alta
efficienza energetica e che minimizzano le emissioni in atmosfera.




